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Databeheer van dronevluchten, ervaringen op ILVO

Peter Lootens



IL
V

O
IL

V
O

Wie zijn we en wat doen we?
• Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek – ILVO

• Vlaamse wetenschappelijke instelling

• 4 onderzoekseenheden (Plant, Dier, Technologie en Voeding, Landbouw en 
Maatschappij)

• Merelbeke/Melle en Oostende

• Ca. 700 werknemers waarvan ca. 360 onderzoekers

• Ca. 200 ha proefvelden, 50 ha bio velden, 15000 m² serres, 20000 m² 
proefstallen, pilootfabriek

• Geaccrediteerde labo’s en nationale referentie labo’s

• Onderzoekskouter, co-creatie in 6 living labs, expertise centrum landbouw 
en klimaat, …

• Onderzoek, beleidsondersteuning, dienstverlening, business unit

• Systeemdenken en interdisciplinariteit

• https://ilvo.vlaanderen.be

https://ilvo.vlaanderen.be/
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Waarom gebruiken we een drone en camera’s?
Traditionele metingen van veldproeven

• Grote experimenten (tot ca. 1 ha of meer), veel individuele planten/experimentele plots

• Arbeidsintensief

• Destructief of deels expertafhankelijke score/beoordeling (zelfs bij getrainde experten)

Nood aan alternatieven maar: objectief, niet destructief, snelle beoordeling, tijdsreeksen, spatial
variabiliteit

• Voor:

– Plant fenotypering (High-Throughput Field Phenotyping, HTFP) – veredelingswerk/beoordelen proeven

– Precisielandbouw



IL
V

O
IL

V
O

Monitoring via verschillende types camera’s

RGB camera

Hyperspectral camera
Multispectral camera

Thermal camera

400-900 nm
1280 x 960 pixels (1.2 Mpx)
444, 475, 531, 560, 650, 668, 
705, 717, 740, 842 nm
Resolutie ca. 2 cm

409 x 218 pixels (0.1 Mpx)
25-40 banden tussen 400-1000 nm
Resolutie ca. 10-20 cm

640 x 512 pixels (0.3 Mpx)
8-13µm
Temperatuur
Resolutie ca. 4 cm

6000 x 4000 pixels (24 Mpx)
Tot 7952 x 5304 pixels (42Mpx)
RGB banden (400-700 nm)
Resolutie ca. 0.2 cm

NIR LWIRVIS

(aangepast van wikipedia en https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2020-06-happy-birthday-sentinel-2a-five-years-of-environmental-insights)

Ter vergelijking Sentinel-2:
Multispectraal, resolutie 

10-20 m
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Van beeld tot informatie: vlucht en stitching
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Van beeld tot informatie: data-extractie

Hoogtemodel

Gewas-
Hoogte (cm)
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Data intensieve analyses: bv. modellering, GWAS 
studies, …

Voorbeeld modellering: biomassa 
productie voedergrassen

Association mapping –
genome wide association study

(After Zhu et al. 2008)
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Schema High-Throughput Field Phenotyping (HTFP)

Vluchtplanning Uitvoeren
vluchten

Processing Data-extractie Statistische 
analyse

Verder gebruik bv. 
GWAS, 

modelleren,…

Ca. 400 dronevluchten/jaar = 20 Tb 
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Metadata/ Fair data/ operation as open access RI
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Schema databeheer/extractie, kwaliteitscontrole
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Linken met andere datastromen (bv. ERT, bodemscans, 

meteorologische data, manuele/destructieve metingen)

Source: Nijland et al. (2010)
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Ervaringen/aandachtspunten of open deuren?

• Technisch
– Meestal geen standaard oplossing

(wetenschappelijk omgeving)
– Vooraf proces goed in kaart te brengen
– Samen opgenomen worden met gelinkte 

datastromen - doorstroming informatie 
• Gebruik

– Pragmatische aanpak! versus jargon
– Kwaliteit data verhogen en combineren alle 

metadata
– Ten dienste van de gebruikers, en niet 

omgekeerd! waarbij efficiëntie van de 
processen niet vertraagd wordt

– Implementering/gebruik verloopt vlotter als de 
gebruiker er ook de voordelen uithaalt (beter 
overzicht, gebruiksgemak, tijdswinst, …) - ‘the
return on investment’ (voor gebruiker en dus 
ook voor de organisatie)
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Met dank aan de collega’s:
Bart Vleminckx

Tom De Swaef

Irene Borra-Serrano

Isabel Roldán-Ruiz

Bedankt voor het luisteren!
Vragen?
Voor meer info: peter.lootens@ilvo.vlaanderen.be

mailto:peter.lootens@ilvo.vlaanderen.be



